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Introduction: Considering the increasing progress and population growth, modern man has 

built new cities to accommodate a part of the population, and considering that cities are like 

a system with a coordinated and dynamic structure, all defense principles should be observed 

in order to Advanced and civilized people with technology will feel the least danger in these 

settlements and can provide the best crisis management in times of crisis. Therefore, taking 

into account that Iran is one of the ten most earthquake-prone countries and the sixth most 

earthquake-prone country in the world, and the dilapidated city of Kerman is no exception to 

this rule, it is necessary to use urban remote sensing techniques such as vector machines to 

identify and manage the earthquake crisis. 

Data and Method: The present article is applied in terms of purpose and in terms of 

drawing-analytical method. In this research, using the ASTER satellite images of 2007, the 

worn-out textures of Kerman city were identified using the support vector machine 

classification method. In this study, the kappa coefficient of 76% was determined for all 

classes and the kappa coefficient of 59% was identified in Kerman. 

Results: The findings of the research and the final map of the vulnerability of the area of two 

worn-out structures showed that the areas with high vulnerability are 29.87% of the total area 

of the area, which indicates the inappropriateness of the structure of the area during an 

earthquake. The next ranks of this survey include 29.15% medium damage, 28.01% very low 

vulnerability, 6.74% very high vulnerability and 6.21% low vulnerability. 

Conclusion: The results of this research showed that the support vector machine (SVM) 

classification method has the ability to detect nearly 75% of the worn tissue of the range. 

This identification has shown the high power of the support vector machine method in 

identifying two worn-out urban contexts. 
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English Extended Abstract 
 

 

Introduction 

The city of Kerman is located on the northern edge of the Kerman Plain as a thrust subduction (graben) 

along with numerous faults in the city limits, the border of the mountains and the plains, and the areas near 

the city, some of which can cause earthquakes even stronger than 7 Richter. On the other hand, the 

dilapidated urban fabric has also become the reason, so that the neighborhoods of the old fabric of Kerman 

city due to the physical structure of inappropriate buildings such as old buildings, less durable structures, 

narrow roads and also high population density, They have the highest level of vulnerability against 

earthquakes. The experience of earthquakes in the country has shown that there is no necessary 

preparation to face this natural phenomenon, and the continuation of this process can cause irreparable 

damage to the body of society, especially the vulnerable urban tissues. Therefore, due to the fact that it is 

not possible to prevent an earthquake, but it is possible to reduce the damage caused by it in old structures. 

The main goal of this article in the first stage is to identify the worn-out tissues of vulnerable area 2 of 

Kerman city on the one hand and to extract quantitative indicators effective in increasing the amount of 

damages caused by earthquakes in these areas. 

 

Data and Method 

The present article is applied in terms of purpose and in terms of drawing-analytical method. In this 

research, using the ASTER satellite images of 2007, the worn-out textures of Kerman city were identified 

using the support vector machine classification method. In this study, the kappa coefficient of 76% was 

determined for all classes and the kappa coefficient of 59% was identified in Kerman. 

Results 

The findings of the research and the final map of the vulnerability of the area of two worn-out structures 

showed that the areas with high vulnerability are 29.87% of the total area of the area, which indicates the 

inappropriateness of the structure of the area during an earthquake. The next ranks of this survey include 

29.15% medium damage, 28.01% very low vulnerability, 6.74% very high vulnerability and 6.21% low 

vulnerability. 

Conclusion 
According to the results obtained in the final map, the degree of vulnerability of the area of the two worn-

out tissues, the most allocated area is related to high vulnerability with 29.87% of the total area of the 

area, which indicates the inappropriateness of the area's texture during There is an earthquake. The next 

ranks of this survey include 29.15% medium vulnerability, 28.01% very low vulnerability, 6.74% very 

high vulnerability and 6.21% low vulnerability. 

In the discussion of the width of the roads, or in other words, the degree of confinement of users, which is 

obtained according to the width of the roads. It can be said that since the width of the roads is greater, the 

degree of enclosure of the users decreases and as a result, the level of vulnerability decreases. According 

to the mentioned cases, it can be said that the width of roads is one of the most important factors during an 

earthquake. But it is not considered as one of the most important physical features. And other factors such 

as the quality of users can be given a higher priority. Because if the quality of users is high, the possibility 

of tissue vulnerability is reduced. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش پذیری بافت فرسوده در برابر مخاطره طبیعی زلزله با استفاده از ارزیابی میزان آسیب

 شهر کرمان( 2 ۀحوز: موردی نمونه)ماشین بردار 
 5، محمد حسین سرایی4، مصطفی خبازی3ید علی المدرسی، س 21، ملیحه ذاکریان1مریم نوحه سرا 

  ایران. یزد، اسلامی، آزاد دانشگاه یزد، واحد شهری، ریزی برنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی -1
 ایران. میبد، اسلامی، آزاد دانشگاه میبد، واحد شهری، ریزی برنامه و جغرافیا گروه استادیار -2
 .ایران یزد، اسلامی، آزاد دانشگاه یزد، واحد شهری، ریزی برنامه و جغرافیا گروه ژئومورفولوژی استاد -3
 ایران. کرمان، ،کرمان باهنر شهید دانشگاه ژئومورفولوژی دانشیار -4
 ایران. یزد، یزد، دانشگاه شهری، برنامه ریزی و جغرافیا گروه استاد -5
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جهت  یـدجد یاقدام به سـاخت شـهرها یترشد جمع یزروزافزون خود و ن یشرفتبا توجه به پ یانسان امروز :مقدمه

هماهنگ و  یبــا ســاختار یســتمیکــه شــهرها ماننــد س یننموده است و با توجـه بـه ا یتاز جمع یاسکان بخش
 یـندر ا یتکنولـوژ یو متمـدن دارا یشـرفتهپ رنمـود تـا بشـ یترا رعا یهمه اصول دفاع بایستیم باشد،یم یاپو

لذا  .یدبحران را ارائه نما یریتمد ینو در مواقـع بحـران بتوانـد بهتر یـداحساس خطـر را بنما تـرینکم هـاگاهسـکونت
و بافت فرسوده شهر کرمان نیز از این  است یادن خیزکشور زلزله ینو ششم یزجز ده کشور بلاخ با توجه به اینکه ایران

قاعده مستثنی نیست لزوم استفاده از تکنیک های سنجش از دور شهری مثل ماشین بردار برای شناسایی و مدیریت 
 بحران زلزله ضروری می باشد.

بتدا با باشد. در این پژوهش اتحلیلی می -مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ترسیمی  :روشداده و 

های فرسوده شهر کرمان با استفاده از روش به شناسایی بافت 2662سال  ASTERای استفاده از تصاویر ماهواره
درصد برای تمامی طبقات تعیین شده  20بندی ماشین بردار پشتیبان پرداخته شد. در این بررسی با ضریب کاپای طبقه

 .اسایی گردیددرصد بافت فرسوده شهر کرمان شن 50و ضریب کاپای 

پذیری ت فرسوده نشان داد مناطق با آسیبپذیری حوزه دو بافی تحقیق و نقشه نهایی میزان آسیبهایافته :ها یافته

دهنده نامناسب بودن بافت حوزه در هنگام وقوع باشد، که این میزان نشانحوزه میدرصد از کل مساحت  22/20زیاد 
 درصد آسیب 61/22پذیری متوسط، درصد آسیب 15/20های بعدی این بررسی به ترتیب شامل باشد. رتبهزلزله می

 .باشددرصد آسیب پذیری کم می 21/0پذیری بسیار زیاد و درصد آسیب 24/0پذیری بسیار کم، 

توانایی تشخیص ( SVM)بردار پشتیبان بندی ماشیننتایج این پژوهش نشان داد که روش طبقه :گیری نتیجه

بردار درصد از بافت فرسوده محدوده را دارا بوده است. که این شناسایی قدرت بالای روش ماشین 25نزدیک به 
 .پشتیبان در شناسایی حوزه دو بافت فرسوده شهری را نشان داده است

بافت فرسوده در برابر مخاطره  یرپذیبیآس زانیم یابیارز(. 1461) ذاکریان، ملیحه؛ المدرسی، سیدعلی؛ خبازی، مصطفی؛ سرایی، محمدحسیننوحه سرا، مریم؛  استناد:

 :DOI  .221-201(، 1) 0 یای اجتماعی شهری،جغراف ،شهر کرمان( 2: حوزه یبردار )نمونه مورد نیزلزله با استفاده از روش ماش یعیطب
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 مقدمه

بخش هایی از بافت های  الف( کالبد )فرم( ب( کارکرد )نقش(. :از دو بخش عمده می باشد بافت شهری متشکلهر 

شهری که کیفیت های کالبدی و کارکردی آن ها کاهش یافته و مختل گردیده است، بافت فرسوده نامیده می شود. 

ا نظام فعالیت ها به هم ریخته، سیب دیده باشد و یآهرگاه فعالیت ها و کاربری ها پاسخگوی نیازها باشند، ولی کالبد 

شده باشد، فرسودگی نسبی است و اگر هر دو نوع فرسودگی حادث شود، ظ کاربری ها مختل گردد، ولی کالبد حف

طبقات نیازمند به کارگیری الگوی خاصی  همچنین هر یک از این زیر(. 1305سهامی و همکاران، )فرسودگی کامل است 

همه ساله در جهان حجم قابل  در این راستا .می باشد (فرسودگی نسبیی )بهسازتا  (فرسودگی کامل(از نوسازی 

های ادارى، تجارى و مسکونى در اثر حوادث و های اقتصادى، ابنیه و ساختماناى از تأسیسات شهرى، زیرساختملاحظه

دریا و بهمن آسیب دیده و یا روى آب بلایاى طبیعى نظیر سیل، زلزله، طوفان، رعد و برق، خشکسالى، رانش زمین، پیش

(. طبق 2: 1301حسینی، )غلامتر موارد این حوادث با تلفات انسانى نیز همراه است روند و متأسفانه در بیشاز بین می

های با میلادی کشور ایران در بین کشورهای جهان رتبه نخست را در تعداد زلزله 2663گزارش سازمان ملل در سال 

درصد از خاک  06خیز دنیا است، کمربند زلزله د و جز ده کشور بلاخیز و ششمین کشور زلزلهریشتری دار 5.5شدت 

باشد. کشور ما را دربرگرفته است. بر اساس همین گزارش در کشور ایران زلزله وجه غالب را در بین سوانح طبیعی دارا می

فتن تعدادی از هموطنان و صدمات مالی به هر ساله در کشور ما بروز سوانح و حوادث مختلف طبیعی باعث از بین ر

-نوع مختلف بلایای طبیعی مشاهده شده در بخش 46(. به عبارتی از تعداد 1: 1302زائی، گردد )اسماعیلهزاران نفر می

ترین گزارشات این میان بیشدر (. UNISDR, 2005: 4) نوع آن در ایران شناسایی شده است 31های مختلف دنیا، 

ها یا باشد که بر روی گسلشهرهایی میباشد، اما آن چه حائز اهمیت است، وضعیت  شهرها و کلانله میمربوط به زلز

ها باعث رها شدن انرژی در مجاورت آن ها ساخته شده و در معرض خطر زلزله قرار دارند، چرا که حرکت این گسل

-ی مالی فراوانی را در مناطق شهری به دنبال میهاشود و تلفات جانی و خسارتهای مکرر میشده و بروز زلزلهذخیره

طبس، واحد  –های واحد کرمان ساختی با ناملرزهواحد زمین 0ساختی ایران، استان کرمان به لرزهآورد. در تقسیمات زمین

ر، پونژاد و داستانشود )عباسسیرجان، واحد زاگرس، واحد مکران، واحد جازموریان، واحد لوت تقسیم می –سنندج 

(. در این ارتباط شهر کرمان در حاشیه شمالی دشت کرمان به صورت یک فروزمین )گرابن( فشاری همراه با 1322

توانند های متعدد در محدوده شهر، مرز کوه و دشت و مناطق نزدیک شهر قرار گرفته است که برخی از آن ها میگسل

-سوی دیگر بافت فرسوده شهری نیز مزید بر علت شده  به گونهریشتر شوند. از  2تر از هایی حتی قویموجب بروز زلزله

-های بافت قدیم شهر کرمان با توجه به ساختار کالبدی ساختمانی نامناسب مانند قدمت بالای ابنیه، سازهای که محله

-ر زلزله میپذیری در برابترین میزان آسیبچنین تراکم بالای جمعیتی، دارای بیشعرض و همدوام، معابر کمهای کم

داده درکشور نشان داده که آمادگی لازم برای رویارویی با این پدیده طبیعی وجود ندارد و های رویباشند. تجربه زلزله

پذیر فرسوده شهری وارد های آسیبناپذیری بر پیکره جامعه به خصوص بافتهای جبرانتواند خسارتادامه این روند می

های های ناشی از آن در بافتپذیر نیست، ولی کاهش آسیبلوگیری از وقوع زلزله امکانکند. لذا با توجه به این که ج

پذیر شهر آسیب 2های فرسوده حوزه پذیر است. هدف اصلی این مقاله در مرحله نخست شناسایی بافتقدیمی امکان

باشد. در له در این مناطقه میهای کمی موثر در افزایش میزان خسارات ناشی از زلزکرمان از یک سو و استخراج شاخص
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های هایی نظیر طول و عرض معابر، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی در محدودهمرحله دوم محاسبه و استخراج شاخص

ها، تراکم ها، اندازه قطعات و مساحت ساختمانها، قدمت سازهکاررفته در ساختمانبافت فرسوده، نوع و کیفیت مصالح به

های رایج به ارزیابی وضع موجود پرداخته و بر اساس اطلاعات به دست آمده باشد. در مرحله سوم با مدلجمعیت و ... می

شده به تن در هکتار با استفاده از پذیری و محاسبه میزان آوار تخریبسازی میزان آسیبدر مراحل پیشین، اقدام به مدل

از دور نموده است و سعی در مدلسازی مدیریت حین و بعد  و تکنیک های سنجش GISافزار های موجود در نرمالگوریتم

 . از بحران کرده است

 نظریپیشینۀ 

شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم قانونی شهرها گفته می ۀز محدودهایی ابافت فرسوده  شهری به عرصه

پذیر بوده و از ارزش مکانی، های شهری، آسیب واره، تأسیسات، خدمات و زیر ساختبرخورداری مناسب از دسترسی س

-ها به دلیل فقر ساکنان و مالکان آن( این بافت114: 1320سب و کلابی، )شفیعی ن دمحیطی و اقتصادی نازلی برخوردارن

)حبیبی و  گذاری در آن را ندارندای برای سرمایهگذاران انگیزهشته و نیز، سرمایهها، امکان نوسازی خود به خودی را ندا

بدی و عدم های کالکه به علت فرسودگیباشد هایی از بافت شهری می(. منظور از بافت فرسوده بخش00: 1320دیگران،

)عرب  ه استهای مناسب شهری از منزلت مکانی و سکونتی و اقتصادی پایینی برخوردار گشتبرخورداری از زیر ساخت

ن بودن کیفیت زندگی، کاهش امنیت، مشکلات های فرسوده به دلیل معضلاتی هم چون پایی(. بافت12: 1320احمدی،

های بنیادین جهت تغییرات اساسی در رم و بزه کاری  نیازمند استراتژیترافیکی، فضاهای بی دفاع، ترس، بالا بودن ج

های گزاف جهت اغلب در بلند مدت و با صرف هزینهابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی و ... هستند. تغییراتی که 

ابعاد آموزش، اجرا و مهندسی و در نظر گرفتن نیازهای خاص  ز سوی نهادهای عمومی با تأکید برمشکلات فوق ا رفع

 گیرد.اهداف و ارزیابی تغییرات صورت میساکنان به منظور تعیین 

ناشی  خساراتشوند. در طول زمان نیز دچار فرسودگی میشوند و مصالح ساختمانی متفاوتی ساخته میها از ساختمان

های قاب فلزی و ...( متفاوت خواهد بود. علاوه بر ساختمان های مختلف )چوبی، بنایی، بتن مسلح واز زلزله در ساختمان

شناسی نیز بر مقاومت ساختمان ل و محل سازه از لحاظ شیب و زمینسن سازه و جنس مصالح، نحوه ساخت و محل گس

. خسارات ن اطلاعات در مورد ساختمان قبل از زلزله قابل برآورد خواهد بودمقابل زلزله خواهد بود. این خسارات با داشت

ها و ساکنین، باعث تلفات جانی بسیار و خسارات مالی سنگین خواهد شد )قانعی ها به علت تعدد آنوارد بر ساختمان

 (.12: 1303فرد،

 پیشینۀ عملی

های متفاوت ارائه شده آسیب پذیری با دیدگاه و جنبهو میزان  در کشورهای مختلف مطالعات بسیاری در زمینه زلزله

 .است. در این پژوهش به تعدادی از این مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش اشاره شده است

پذیری کالبدی و جمعیتی خیزی و آسیبتحلیلی بر ارزیابی وضعیت لرزه»در مقاله خود با این عنوان  ،(1306زاده )ولی

به این نتیجه رسید که شهر کرمان در اثر رخداد احتمالی  «(GIS)شهر کرمان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی 
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شرقی شهر کرمان دچار تخریب کیلومتری شمال 15ریشتر ناشی از جنبا شدن گسل تراستی کوهبنان در  0زلزله بیش از 

 درصد جمعیت شهر در معرض آسیب زیاد قرار خواهند گرفت. 53ش از درصد شده که بی 56بیش از 

به  «مسیرهای تخلیه اضطراری پیشنهادی شهر کرمان»در تحقیق خود با عنوان  ،(1303راوری و همکاران )اکبری

دی نیز از های پیشنهااند و به منظور ارزیابی و مقایسه گزینهبندی مسیرهای تخلیه اضطراری پیشنهادی پرداختهاولویت

 اند.استفاده کرده AHPمراتبی شهر کرمان و فرآیند تحلیل سلسله GISهای تهیه شده حاصل از نقشه

های لرزه در اصفهان را بررسی و با استفاده از عکسخود خطر زمین ۀدر مطالع ،(1304تاجمیر ریاحی و همکاران )

با  (PSHA)خص نمودند و به ارزیابی ریسک احتمالی ای و تأیید مشاهدات میدانی گسل اصلی منطقه را مشماهواره

بندی برای سطوح متفاوت با توجه به پرداختند، که بر مبنای آن در نهایت پهنه SeisRiskIIIافزار استفاده از نرم

 وساز در شهر اصفهان انجام شد.ها و ساختساختمان

سازی پارامترهای ایمنی موثر در انتخاب مسیرهای تحلیل و مدل»در پژوهشی با عنوان  ،(1300ای و همکاران )گنجه

اند. برای رسیدن به این منظور از روش فرآیند پرداخته «آبان شهر تهران 13بهینه تخلیه اضطراری پس از زلزله در محله 

از چنین سازی هر یک از پارامترها تشریح شده است. هممراتبی به عنوان روش اصلی استفاده شده و روند مدلسلسله

 ها استفاده شده است.مانند همپوشانی لایه GISافزار های نرمقابلیت

شناسی، به ارزیابی سرعت شناسی و زلزلههای زمیندر پژوهشی با استفاده از داده ،(1302زاده و همکاران) صفی

رداخت روش تحلیل ای پای در مدل خطر احتمالی لرزهشتاب زمین برای شهرکرمان از طریق تجزیه و تحلیل خطر لرزه

احتمالاتی  (PGA)مورد استفاده قرار گرفته است. برای ارزیابی توزیع شتاب لرزه زمین  (PSHA)ای احتمال خطر لرزه

، 25، 56های بازگشت برای دوره PGAگر برآورد احتمالاتی برای منطقه کرمان در ایران برآورد شده است که نتایج بیان

 سال است. 425و 

ها و تکتونیک منطقه پرداخته و کند و به مطالعه گسلخیزی کرمان اشاره میدر گزارش خود به زلزله ،(2661بربریان )

بم با شدت  –دو زلزله در محور گلباف  1002یک و در سال  1020دو زلزله و در سال  1022های کند در سالبیان می

 ریشتر اتفاق افتاده است. 5بیش از 

-پردازد و بیان میالمللی میپذیری خطرات زلزله از طریق فضای بیندر پژوهش خود به ارزیابی آسیب ،(2663راشد )

گر درجه باشد که نشانلرزه تابعی از رفتارهای انسانی میپذیری شهری در مقابل حوادث طبیعی مانند زمیندارد آسیب

باشد های فیزیکی شهری در مقابل خطر طبیعی میداراییتأثیرپذیری یا قابلیت ایستادگی واحدهای اقتصادی، اجتماعی و 

برابر زلزله و بررسی نقش  پذیری شهرها درسازی آسیبو به تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در مدل

 پذیری شهر پرداخته است.بینی آسیبسازی و پیشسیستم اطلاعات جغرافیایی در مدل

های خطر زلزله خوردگی و جنبهنگاری، فرآیند پارگی و گسلهای خود به لرزهبررسی در ،(2660جکسون و همکاران )

 دی ماه بم پرداختند. 5در استان کرمان از جمله زلزله 

های موجود در زمینه با بکارگیری مدل RISK-UEدر شهر بارسلونا با استفاده از مدل ، (2660) لانتادا و همکاران-

 اند.اقتصادی در شهر بارسلون پرداخته خسارات انسانی وتخمین خسارات به ارزیابی 
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ای بالا: نمونه ای برای مراکز شهری با خطر لرزهپذیری زلزله و ارزیابی خطر لرزهآسیب ،(2616ساریس و همکاران )

 موردی جزیره کرت یونان را از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد بررسی قرار دادند.

کیلومتری شمال کرمان در منطقه  456در حدود  2612لرزه دسامبر در پژوهشی زمین ،(2610سویدج و همکاران )-

ای نوری و سنجی رادار دیافراگم مصنوعی، همبستگی تصویر ماهوارهتوپوگرافی کوهستانی را با استفاده از تداخل

 مشاهدات میدانی  مورد ارزیابی و مطالعه قرار دادند.

 شناسی ها و روش داده

باشد و از نظر هدف از نوع تحلیلی و ترسیمی می –های اسنادی پژوهش از نظر روش تحقیق ترکیبی از روشاین 
سازی ای، میدانی و مدلکتابخانه –های اسنادی شود. در تدوین پژوهش از ترکیب بررسیتحقیقات کاربردی محسوب می

شود. به عبارت دیگر در پژوهش حاضر ابتدا شهر استفاده میپذیری آن در بافت فرسوده در ارتباط با ارزیابی زلزله و آسیب
به شناسایی مناطق بافت فرسوده اقدام گردید و سپس در  SVMهای سنجش از دوری و روش طبقه بندی با کمک داده

به تفکیک آن از سایر مناطق شهری و انطباق مناطق شناسایی شده با مرز تعیین شده   5.3.1ENVIمحیط نرم افزار 
ای و اطلاعات اسنادی که از سط وزارت راه و شهرسازی پرداخته شد. سپس مناطق شناسایی شده  با روش کتابخانهتو

 پذیر مانند بررسی ویژگیهای آسیبهای مربوطه تهیه گردید به بررسی عوامل موثر در شناسایی بافتها و ارگانسازمان
های مانی، تراکم جمعیتی و ... پرداخته شد و در ادامه تأثیرات گسلهای منطقه نظیر نوع مصالح، قدمت، تراکم ساختبافت

پذیر شهر بررسی گردید، و در انتها با تلفیق تمامی عوامل بررسی شده کرمان در ارتباط با مناطق بافت فرسوده و آسیب
 های آسیب پذیر محدوده گردید.بافت

 
 فلوچارت مراحل پژوهش -1شکل 
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 قلمرو پژوهش
 0درجه و  50دقیقه عرض شمالی و  32درجه و  32دقیقه تا  24درجه و  20شهر کرمان در شمال استان کرمان و در 

هکتار بوده و در فاصله ی  2044دقیقه عرض شرقی قرار گرفته است. مساحت شهر کرمان  12درجه و  50دقیقه تا 
 .(2-3: 1322 )سازمان نیروهای مسلح،دارد  کیلومتری جنوب شرق شهر تهران در یک موقعیت پایکوهی قرار 1606

نفر بوده است جمعیت کلان شهر کرمان به دلیل عدم  532212برابر با  1305جمعیت این شهر طبق سرشماری 
رسمی شدن سکونتگاه های غیررسمی از سوی دولت و استفاده حاشیه نشین ها از امکانات شهری و عدم تناسب بودجه 

کرمان به لحاظ صنعتی، سیاسی،  (.14: 1306نفر هم می رسد)گلاب زاده، 226666قعی تا تخصیص یافته با جمعیت وا
 .(1306فرهنگی و علمی مهم ترین شهر جنوب شرق کشور است )مرکز آمار ایران،

 
 موقعیت جغرافیایی شهر کرمان -2شکل 

 

 وضعیت زمین شناسی و توپوگرافی محدوده مطالعاتی
شناسی به ایران مرکزی تعلق دارد. روزمین فشاری است و به لحاظ زمیناز نوع ف ساختیدشت کرمان یک چاله زمین

د ها فعال هستند و شهر را کم و بیش تهدینوع گسلی است. بسیاری از این گسلتماس آن با کوه های اطراف معمولاً از 
شواهد  براساس ستند ولیهای کرتاسه هاطراف شهر کرمان از جنس سنگ آهک هایمی کنند. اگر چه بسیاری از کوه

 تا کواترنر وجود دارد. میوسن رسوبات از ایپیوسته توالی کرمان شهر فعلی محل در ژئوفیزیکی هایبررسی به مربوط
گذرد گسترده شده است. امتداد این دو از شمال شرقی و جنوب غربی آن می دشت کرمان در دامنه دو رشته کوهی که

است. زیرا با  ثر بودهؤل گیری معابر شهر کرمان کاملاً مجنوب شرقی است. این امتداد در شکرشته کوه از شمال غربی به 
های ر مراحل بعدی تأسیس نواحی و خانهبندی مزارع و دها، مسیرهای آب و به تبع آن، کرتتوجه به وضعیت شیب

 مسکونی نیز در همین امتداد ایجاد شده است.
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متر در  2166شمال غربی است. ارتفاع این دشت از سطح دریا متغیر و حداکثر  شیب این دشت از جنوب شرقی به طرف
های دارمانو های جوپار از جنوب و کوهواحی غربی است. دشت کرمان را کوهمتر در ن 1056نواحی جنوب شرقی و حداقل 

)طرح جامع  اندمحاصره کردهو  های بید و بادامو از غرب و کوه های نامور و نصر از شرق محدودو تیز از شمال و کوه
 (.1325 شهر کرمان،

 

 
 کرمان ۀشناسی بافت فرسودزمین دوران ۀنقش -4شکل                  کرمانۀ ضعیت ارتفاعی بافت فرسودو -3شکل 

 ها یافته

 وضعیت بافت فرسوده شهر کرمان

تدقیق شده است، با مساحتی  های وزارت مسکن و شهرسازیرسوده شهر کرمان که بر اساس شاخصمحدوده بافت ف

 22)/3نفر 114040شود که با جمعیتی معادلاز سطح کل شهر کرمان را شامل می درصد( 2/16)  هکتار 1314.24معادل 

شهرکرمان شامل هفت حوزه است که بر اساس شاخص  ۀخود جای داده است. بافت فرسود درصد( از جمعیت کل شهر را در

دسترسی  ۀبندی معابر، شبکراکم ساختمانی، قدمت ابنیه، درجه، کیفیت ابنیه، نوع مصالح، تبندیانههای کاربری اراضی، د

بافت فرسوده شهر کرمان مورد بررسی قرار  2های شهری متمایز شده است. لذا در این پژوهش حوزه بافت از دیگر بافت

 گرفت.
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 کرمانشهر  ۀ بافت فرسودۀ موقعیت محدود -5شکل 

 بافت فرسوده  2 ۀحوز

باشـد تقریبـاً در منتهـی    نفر می1 2102متر مربع  و جمعیتی معادل  044012مطالعاتی که دارای مساحتی برابر با  2حوزه 

الوصولی را به مرکز الیه شمالی شهر و در حاشیه جنوبی کمربندی واقع شده است. احداث بلوارهای متعدد که دسترسی سهل 

 ـ  کند )این حوشهر فراهم می وب بـه  زه از شمال به جاده کمربندی، از شرق به خیابان رجایی، از غرب به بلـوار جهـاد و از جن

شود( و همچنین همجواری محدوده فوق با راه کمربندی و محاطی شهر کرمان، باعـث شـده   خیابان شهید مفتح محدود می

جلد دو  کرمان، ۀی و نوسازی بافت فرسودبهساز که این حوزه در طی چند دهه گذشته شروع به رشد و گسترش نماید )طرح

،1306 :5). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1325سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال . 1
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 (www.googleearth.com)منبع: ، کرمان ۀبافت فرسود 2 ۀتصویر ماهواره ای حوز -0شکل 

 ابنیه کیفیت

ابنیـه   از درصـد  02/24بـا   معـادل  یعنی بنا 1022تعداد  فرسوده کرمان، دو حوزه در پذیرفته انجام هایشتبردا براساس

 معادل و بنا  12با  تخریبی بناهای و درصد 05/2عدد و برابر با  00پس از آن، بناهای مرمتی با  .اند نگهداری قابل دو حوزه

 جایگـاه  درصـد در   44/02با  نگهداری قابل بناهای مساحت، منظر از .اندتهداش قرار سوم و دوم هایدر رتبه درصد 51/6با 

 .(2ند )همان:اگرفته قرار سوم و دوم هایرتبه تخریبی در مرمتی و بناهای و اول

 1305 سال در کرمان شهر فرسوده دو  حوزه ابنیه کیفیت -1جدول 

 درصد از مساحت مجموع مساحت میانگین مساحت درصد از تعداد تعداد کیفیت ابنیه

 20/22 20/102320 32/000 22/11 225 فاقد بنا

 44/02 23/452124 16/231 02/24 1022 قابل نگهداری

 12/2 22/14402 63/216 05/2 00 مرمتی

 53/6 64/3520 60/204 51/6 12 تخریبی

 62/6 22/420 20/244 60/6 2 مخروبه

 166 01/002001 - 166 2330 مجموع
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 (1461منبع: نگارندگان )، دو بافت فرسوده ۀکیفیت ابنیه حوز -2شکل 

 ابنیه مصالح نوع

 شد ساخته آهن و آجر از دو ابنیه حوزه از درصد 50/23با  برابر یعنی بنا 1053تعداد  کرمان، شهر فرسوده دو حوزه در

 قرار درصد 34/6با  و چوب خشت و درصد 23/4با  فلزی و بتنی با اسکلت شده احداث ابنیه ترتیب به آن از پس .اند

 از بعد و داشته قرار رتبه  اول در درصد 41/05با  برابر سهمی با آهن آجر و با شده ساخته ابنیه مساحت، منظر از .اند گرفت

 سوم  قرار و دوم هایجایگاه در درصد 32/6با  و چوب خشت و درصد 43/5با  فلزی و بتنی با اسکلت شده احداث ابنیه آن

 (.2ند )همان: اتهگرف

 1305 سال در کرمان شهر فرسوده حوزه دو  نوع مصالح  -2جدول 

 درصد از مساحت مجموع مساحت میانگین مساحت تعداددرصد از  تعداد کیفیت ابنیه

 20/22 20/102320 32/000 22/11 225 فاقد بنا

 43/5 04/30203 34/350 32/4 161 اسکلت

 41/05 20/430202 22/223 50/23 1052 آجر و آهن

 32/6 20/2442 30/365 34/6 2 خشت و چوب

 166 01/00200 - 166 2330 مجموع
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 (1461منبع: نگارندگان ) ،دو بافت فرسوده ۀمصالح حوزنوع  -2شکل 

 ابنیه قدمت

 قدمت سال 25تا  11بین  دو ابنیه حوزه از درصد 43/56با  برابر یعنی بنا 1122تعداد  کرمان، شهر فرسوده دو حوزه در

 سـهمی  بـا  سـال  46تـا   20ابنیـه   و درصـد  02/35معـادل   بـا  سـهمی   سال 16 تا صفر بین بناهای آن، از اند پس داشته

درصد در جایگاه اول و  32 22/32سال با سهمی برابر با  25تا  11اند از منظر مساحت، ابنیه بین گرفته قرار درصد12/2حدود

 (.2اند )همان:درصد رتبه های دوم و سوم قرار داشته 15/2سال با  46تا  20درصد و  26/31سال با  11سپس ابنیه صفر تا

 1305سال  در کرمان شهر فرسوده دو  حوزه ابنیه طبقات انواع و سهم تعداد -3جدول 

 درصد از مساحت مجموع مساحت میانگین مساحت درصد از تعداد تعداد عمر بنا

 20/22 20/1102320 32/000 22/11 225 فاقد بنا

 26/31 30/212320 20/255 02/35 232 کمتر از ده سال

 22/32 22/242020 31/211 43/56 1122 سال 16-25

 15/2 00/14320 02/226 12/2 51 سال 24-46

 166 01/002001 - 166 2330 مجموع
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 (1461منبع: نگارندگان ، )دو بافت فرسوده ۀقدمت بنا حوز -0شکل 

 تعداد طبقات )تراکم ساختمانی(

از ابنیه  درصد 22/26معادل  یعنی بنا1052تعداد  کرمان، شهر فرسوده دو حوزه در پذیرفته صورت هایبرداشت براساس

درصـد و   22/15بنـا و سـهمی معـادل    321های بعدی به ترتیب بناهای دو طبقـه بـا   اند و در رتبهحوزه فوق یک طبقه بوده

درصـد قـرار گرفتـه انـد. از منظـر مسـاحت، ابنیـه یـک طبقـه بـا سـهمی              10/1معادل بنا وسهمی 22بناهای سه طبقه با 

انـد. لازم  درصد قرار داشته 31/1با  طبقه سه و درصد 00/12از آن، بناهای دو طبقه با  درصد در رتبه اول و پس 43/50حدود

از مسـاحت کـل حـوزه     درصد 20/22فاقد بنا بوده که حدود های انجام پذیرفته پلاک از برداشت 225است که حدود  به ذکر

 دد.گردو را شامل می

 1305سال  در کرمان شهر فرسوده بافتدو  حوزه ابنیه طبقات انواع و سهم تعداد -4جدول 

 درصد از مساحت مجموع مساحت میانگین مساحت درصد از تعداد تعداد عمر بنا

 20/22 20/102320 32/000 22/11 225 فاقد بنا

 43/50 26/320020 12/222 22/26 1052 یک طبقه

 00/12 60/24526 05/222 22/15 321 دو طبقه

 31/1 22/2201 40/324 10/1 22 سه طبقه

 10/6 00/1606 22/121 20/6 0 چهار طبقه

 01/6 26/4602 26/1623 12/6 4 پنج طبقه
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 63/6 32/101 32/101 64/6 1 شش طبقه و بیشتر

 166 01/002001 - 166 2330 مجموع

 
 (1461منبع: نگارندگان ) ،تعداد طبقات حوزه دو بافت فرسوده -16شکل 

 
 (1461منبع: نگارندگان )، حوزه دو بافت فرسودهتراکم ساختمانی  -11شکل 
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 بندیبلوک

هایی از شهر که متشـکل از  اند. بافتبه وسیله معابر عمومی احاطه شده هایی از اراضی هستند کههای شهری حوزهبلوک

هستند، به ایـن   تری برخوردارپذیری مطلوبهای بزرگ دارند از نفوذهایی که بلوکهای کوچک هستند، نسبت به بافتبلوک

معنی که نفوذ به بافت با سهولت بیشتر همراه خواهد بود. نفوذپذیری از دو بعد فیزیکـی )دسترسـی( و بصـری بـرای ایجـاد      

 خوانایی و تصور ذهنی ساکنان و سایر شهروندان از بافت حوزه مورد مطالعه حائز اهمیت است.

هـایی بـا   است. در بافـت دسترسی مرتبط با نوع شبکه ارتباطی  طور مستقیمهای با ابعاد متوسط و کوچک به ایجاد بلوک

پذیری با سـهولت  کوچک تر و در نتیجه افزایش نفوذ هایی و شکل شبکه شطرنجی، ایجاد بلوکمراتبنظام دسترسی سلسله

از این رو های شهری وسیع بوده و ی قدیمی شهرهای تاریخی کشور بلوکهاراه خواهد بود. شکل ارگانیک بافتبیشتری هم

ای را اجتماعی بیشتر و قلمرو تعریـف شـده  بافت نفوذپذیری کمتری داشته و در آن زمان برحسب ضرورت امنیت و محرمیت 

باشد، نفوذپذیری  دارای اهمیـت بیشـتری   مروزه که ماشین جزء لاینفک آن میفراهم می نموده است. اما در زندگی شهری ا

توانـد بـرای سـاکنان و شـهروندان رفـاه و آسـایش محیطـی        های شهری میر بافتش در ایجاد حد مطلوب آن دبوده و تلا

کند که در صورت مسدود شـدن یکـی از   های شهری این امکان را فراهم میفراهم کند. نفوذپذیری مطلوب بافتبیشتری را 

نفوذپـذیری بـیش از حـد    ر، راه های دسترسی، در نظام رفت و آمد ساکنین و شهروندان اختلال ایجاد نشـود. از سـوی دیگ ـ  

 های عبوری شده و آرامش ساکنان بافت را بر هم زند.تواند باعث جذب جمعیت غیر محلی و حرکتمطلوب می

 
 (1461منبع: نگارندگان ) ،بندی حوزه دو بافت فرسودهانهد -12شکل 
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 فضاهای باز عمومی

ارک حاشـیه  محور کمربندی و خیابان شهید رجایی و پکه در حوزه مورد مطالعه شامل پارک لادن ، پارک واقع در تقاطع 

 باشد.بلوار شهید مفتح می

 بندی عرض معابردرجه

شبکه دسترسی حوزه یک فرسوده شهر کرمان از نظم شطرنجی بافت طراحی شـده حـوزه دو و همچنـین تحـت تـأثیر      

شهید مفتح  و کمربندی شهر کرمان در ضـلع  خیابان وری که معابر مجاور در ضلع شرقی معابر بیرون از حوزه قرار دارد به ط

بـان و  دهند. به همین جهـت اسـت کـه تعـریا خیا    ی را در نزدیکی این حوزه عبور میپر حجم شمالی جریان حرکتی نسبتاً

 ها و همسطح در این محدوده صورت پذیرفته است.اصلاح هندسی معابر و تقاطع

  44/52معـادل  متر تعلق داشته کـه سـهمی    12تا  16ری با عرض بیشترین طول معابر درون حوزه یک فرسوده، به معاب

متـر قـرار    36تـا   12و  16تـا   0های بعدی معابری با عرض گردد و در رتبههای حوزه دو را شامل میدرصد از کل طول راه

 .اندگرفته

 1305 سال در کرمان شهر فرسوده دو بافت حوزه معابر انواع سهم و مقدار -5جدول 

 درصد از طول راه طول راه )متر( عرض معبر

 0/2 2/300 متر 0کمتر از 

 32/24 03/3014 متر 16تا  0بین 

 44/52 20/2541 متر 12تا  16بین 

 52/15 61/2312 متر 36تا   12بین 

 - - متر 36بیش از 

 166 2/14200 مجموع

 
 بافت فرسوده 2بندی دسترسی حوزه رجهد -13شکل 
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 شبكه دسترسی

مال غربـی شـهر   نسبی حوزه دو فرسوده با مسیر کمربندی شهر کرمان و قرارگیری این محدوده در قسـمت ش ـ  نزدیکی

دوده هـای متنـوع خـودرو و . . . در ایـن مح ـ    کنی ، انبار و تعمیرگـاه های پسته پاکهایی نظیر کارخانهباعث شده که کاربری

حـوزه دو از   های اصلی شهر موجب شده کـه شـبکه معـابر   های فوق و همچنین نقش دسترسیمستقر شوند. استقرار کاربری

هـایی در مقیـاس شـهری و    ی بـرون حـوزه ای و جانمـایی کـاربری    های اصلی شهر پیروی کند و اساساً محورهـا دسترسی

فراشهری، منجر به افزایش سفرهای شهری در کنار این محدوده شده است. این امر بالاخص با وجود، تعداد زیـادی ضـعیت   

هـای درون  گـردد. دسترسـی  راشهری اطراف در این حوزه نیز میه افزایش وضعیت ترددهای درون شهری و تاحدی فخود ب

حوزه دو شکلی خطی دارند که تقریباً در جهت شمالی  جنوبی حوزه دو را به دو پهنه شرقی  غربی مسـتطیل شـکل تقسـیم    

ای را بـه  رون حوزههای ترافیک دهای شهری بار عمده جریانوه بر ارتباط این معبر با دسترسیمی نماید. دسترسی فوق علا

های مسـکونی  پذیری و محل دسترسی به پهنهبی  شرقی حوزه دو، نقش اصلی نفوذخود اختصاص داده است. محورهای غر

ربـی  را ایفاء می نمایند. لازم به ذکر است که محورهای غربی  شرقی حوزه دو در بعضی از محورهای خود، شکل شـرقی  غ 

 اند.  رقی  جنوب غربی را به وجود آوردهها شکل مورب شمال شدر بعضی از این محدوده جغرافیای را دقیقاً رعایت نکرده و

 تشخیص مناطق بافت فرسوده بر مبنای تكنیک ماشین بردار

 بندی تصویرقطعه

هـا  ریزتری نسـبت بـه سـایر کـاربری    های فرسوده شهری به طور معمول دارای دانه بندی باتوجه به این نکته که بافت
های شـهری  باشد دارای انعکاسی متفاوت با سایر بافتهستند و همچنین به دلیل نوع مصالح به کار رفته که اکثراً خشت می

های مطرح شـده، تصـاویر قطعـه بنـدی گردنـد.      تر این مناطق بهتر است ابتدا باتوجه به تفاوتهستند. جهت شناسایی دقیق
بندی تصاویر وجود دارد اما دو روش کلی برای ایـن منظـور وجـود دارد. ایـن دو روش     ای مختلفی به منظور قطعههالگوریتم

باشـد. در پـژوهش   شامل: قطعه بندی براساس شباهت و قطعه بندی براساس عدم پیوستگی )برای مثال برپایه مرزهـا( مـی  
بنـدی محـدوده مـورد    بندی گردید. نتیجـه قطعـه  عهحاضر براساس شباهت طیفی و خصوصیات درجات خاکستری تصویر قط

 باشد.قابل مشاهده می 13در شکل  مطالعه
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 بندی شده محدوده مورد مطالعهتصویر قطعه -14شکل 

 های تمرینیتهیه نمونه

-های آموزشی ابتدا با استفاده از تصاویر گوگل ارث یکسری نمونه آموزشی جهـت طبقـه  در مرحله بعد جهت تهیه نمونه

ی آموزشـی  هـا های صورت گرفتـه کـلاس  بندی از منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. سپس جهت اطمینان از صحت برداشت

بندی و بندی تهیه گردید. نتایج قطعههای آموزشی جهت طبقهبندی مطابقت داده شد و بهترین نمونهتهیه شده با نتایج قطعه

 باشد.قابل مشاهده می14بندی در شکل ارث و نتایج قطعه های تمرینی تهیه شده با استفاده از گوگلنمونه
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 های تمرینی تهیه شده با کمک گوگل ارث و تصویر قطعه بندی شده: تصویر نمونهB_: تصویر قطعه بندی شده A -15شکل 

 (SVM)بردار پشتیبان بندی ماشیناعمال طبقه

بـرای   ENVIافـزار  بـردار پشـتیبان در نـرم   روش ماشـین بندی تصویر از هیه نمونه تمرینی مناسب جهت طبقهپس از ت

های تمرینی تهیه شده تصویر به پنج طبقـه )بافـت فرسـوده،    شناسایی بافت فرسوده شهری استفاده گردید. با توجه به نمونه

ای ه ـمنطقه شهری، زمین بایر، پوشش گیاهی و دسترسی( تقسیم گردید، که نتایج این طبقه بندی برای هـر یـک از حـوزه   

 توان مشاهده نمود.بافت فرسوده شهری را در ادامه می

 حوزه دو بافت فرسوده شهر کرمان

بندی بافت فرسوده برروی تصـویر تهیـه شـده از گوگـل ارث     قابل مشاهده است، نتایج طبقه( 15)همانطور که در شکل 

ار پشتیبان توانایی تشـخیص نزدیـک بـه    بردبندی ماشیننمایش داده شده است، این نتایج حاکی از این است که روش طبقه

بردار پشـتیبان در شناسـایی   درصد از بافت فرسوده محدوده را دارا بوده است. که این شناسایی قدرت بالای روش ماشین 25

 حوزه دو بافت فرسوده شهری را نشان داده است.  
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 بندی حوزه دو بافت فرسوده شهر کرماننتایج طبقه -10شکل 

 گیرینتیجه

با توجه به نتایج بدست آمده در نقشه نهایی میزان آسیب پذیری حوزه دو بافت فرسوده بیشترین مساحت اختصاص 
باشد، که این میزان نشان دهنده نامناسب درصد از کل مساحت حوزه می 22/20داده شده مربوط به آسیب پذیری زیاد با 

درصد آسیب پذیری  15/20ی بعدی این بررسی به ترتیب شامل هاباشد. رتبهبودن بافت حوزه در هنگام وقوع زلزله می
درصد آسیب پذیری کم  21/0درصد آسیب پذیری بسیار زیاد و  24/0درصد آسیب پذیری بسیار کم،  61/22متوسط، 

  مشاهده نمود. 10توان در شکل شود. نتایج دقیق این بررسی را میمی
توان شود. میها که باتوجه به عرض معابر حاصل میکاربری در بحث عرض معابر یا به عبارتی درجه محصوریت

ها کاهش یافته و در اینگونه بیان کرد که از آنجا که هر چه عرض معابر بیشتر باشد میزان درجه محصوریت کاربری
ر از عوامل توان اینگونه بیان کرد که عرض معابیابد. باتوجه به موارد بیان شده میپذیری کاهش مینتیجه میزان آسیب

باشد. و عوامل دیگر مانند ترین ویژگی کالبدی مورد بررسی نمیباشد. اما از مهمبسیار مهم در هنگام وقوع زلزله می
پذیری ها امکان آسیبتواند در الویت بالاتری قرار گیرد. زیرا در صورت بالا بودن کیفیت کاربریها میکیفیت کاربری

 یابد.بافت کاهش می
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